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secundario centrifugo
A SOLUCAO GH: Travao secundario centrifugo

Sistema de funcionamento autonomo mediante um dispositivo mecéanico que aproveita a forca centrifuga
gerada na queda da carga. O travao ou freio centrifugo acopla-se mecanicamente ao tambor do diferencial por
intermédio de um sistema pinh&o (freio) - coroa (tambor].

VANTAGENS

Maior seguranca.

« Sistema de funcionamento totalmente mecanico, pelo que ndo sdo necessarias forcas ou sinais externos.
e A travagem do freio é progressiva e o movimento fica bloqueado.
e A energia da travagem é dissipada no prdprio travao.

Manutencao minima.

e Manutencao minima gracas ao seu design e estanqueidade. A cada 5 anos é necessario realizar uma
revisdo completa do travao por parte do fabricante.

COMO FUNCIONA
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O tempo de travagem depende essencialmente da proximidade entre as cargas real e nominal. Para uma carga real a partir de 20% relativamente a
nominal, o tempo de travagem costuma ser inferior a 1 segundo.

A distancia do freio depende da carga real e das caracteristicas do diferencial. Este sistema protege de quedas causadas por incidentes no motorredutor
e no tambor. Nao serd acionado em caso de rotura de cabos, partes do equipamento, pontos fixos ou roldanas.

PORMENORES TECNICOS

Incompativel com o sistema de sobrevelocidade em elevacdo dependente da carga real. O correto funcionamento do sistema é garantido pelos testes
realizados na fabrica, pelo que ndo é necessario testa-lo durante a montagem e colocacdo em marcha. O travao devera ser revisto e substituido a cada 5 anos.

Incorpora um microdisjuntor que ativa quando o freio trava, provocando o corte do contator geral da ponte rolante. A velocidade de corte vem ajustada de
fabrica, ndo sendo atribuida na montagem. Caixa fechada que protege da entrada de pé e corrosao. Protecao IP65.
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